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Econ

Der Econ Einwegschutzanzug schitzt Sie in vielen
Anwendungsbereichen vor Schmutz und eignet
sich ausgezeichnet fir Malerarbeiten, Qualitat-
skontrollen in der Lebensmittelindustrie, als Be-
sucheroverall, bei Entrlimpelungen, Arbeiten mit
Damm- und Baustoffen oder beim Heimwerken.
Hergestellt aus atmungsaktivem Polypropylen

Gummiziige an Armeln,
Beinen und Kapuze

]

34 zum Produkt

VPP - Blau

Spinnvlies (50 g/m?), bietet der Anzug Schutz und
Strapazierfahigkeit. Gummiziige an Armeln, Bei-
nen und Kapuze sowie ein Taillengummi sorgen
fir eine optimale Passform. Die ergonomische
Kapuze und die Abdeckblende tber dem ReiBver-
schluss bieten zuséatzlichen Komfort und Schutz.

ergonomische Kapuze

Abdeckblende

Taillengummi




MULTI® Tec

Ob in einem medizinischem Umfeld, im Umgang
mit geféhrlichen Stoffen oder einfach nur als
Schutz vor Verschmutzung und Keimen, bietet
der MULTI® Tec optimalen Schutz. Zusatzlich ist er
antistatisch ausgerlstet. Hergestellt aus hochwer-
tigem, robusten SMMS Vlies, schiitzt dieser Over-
all hervorragend gegen Spriihnebel, Partikel und
Stéube. Er schafft mit seinem textilen Charakter
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Gummiziige an Armeln,
Beinen und Kapuze
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Material- und Farboptionen

SMMS - Blau SMMS - Weil3
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Spunbonded Polypropylene

. Melt Blown Polypropylene
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‘-'\ elastische Gummischlaufen
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und sehr hoher Atmungsaktivitat einen optimalen
Tragekomfort. Gummiziige an Armeln, Beinen und
Kapuze sowie ein Taillengummi sorgen fir eine
optimale Passform. Die ergonomische Kapuze
und die Abdeckblende lber dem Reil3verschluss
bieten zusatzlichen Komfort und Schutz. Elastische
Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen
der Armel bei Uberkopfarbeiten.

ergonomische Kapuze

Abdeckblende

Taillengummi
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EN 1149-5 Kat. lll
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MULTI® Splash

Der MULTI® Splash wurde entwickelt, um den
hohen Qualitatsanforderungen bei Lackierarbeiten
gerecht zu werden. Das mehrmalige Spinnvlies ist
duBerst fusselarm und weist eine hervorragende
Barriere gegen Lacke und Sprihnebel auf,
wahrend es dennoch sehr atmungsaktiv ist. Die

dreiteilige Kapuze bewegt sich anatomisch mit

Gummiziige an Beinen,

Taille und Kapuze

EEE

zum Produkt

Material- und Farboptionen
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Spunbonded Polypropylene

. Melt Blown Polypropylene
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dem Kopf und der eingebaute Zwickel beugt
ReiBgefahr beim Knien und Beugen vor. Der
Zwei-Wege-Reilverschluss, die textilen Armbind-
chen und die elastischen Gummiziigen an Beinen,
Taille und Kapuze versprechen beste Bewegungs-
freiheit bei optimaler Passform.

dreiteilige Kapuze

Zwei-Wege-ReiBverschluss

r textile Armbindchen
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PROTEC®

Comiprt

PROTEC® Comfort

Der PROTEC® Comfort bietet einen zuverlassi-
gen Schutz vor Stduben, Fasern, Partikeln und
Sprihnebeln und ist antistatisch ausgerUstet. Der
atmungsaktive = SMMS-Riickeneinsatz  optimiert
den Tragekomfort und sorgt fir zusatzliche
Atmungsaktivitdt, um eine Uberhitzung zu ver-
meiden. Eine erhohte Abdeckblende mit Klebe-
verschluss tGber dem ReiBverschluss gewahrleistet

Gummizige an Beinen,
Taille und Kapuze

Mikroporéses Filmlaminat

SMMS

i\ dreiteilige Kapuze

bestmdgliche Dichte, zusatzlich ist eine abkleb-
bare Kinnabdeckblende vorhanden. Die dreiteilige
Kapuze bewegt sich anatomisch mit dem Kopf
und die elastischen Gummiziigen an Beinen, Taille
und Kapuze versprechen beste Bewegungsfreiheit
bei optimaler Passform. Zusatzlich verhindern
Daumenschlaufen das Hochrutschen der Armel
bei Uberkopfarbeiten.

Abdeckblende mit
Klebeverschluss

4 elastische Daumenschlaufen

EN 1149-5 EN 1073-2 Kat. lll




PROTEC®
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PROTEC® Classic

Unser PROTEC® Classic Overall bietet eine
hochwirksame Barriere gegen eine Vielzahl von
Chemikalien und Flussigkeiten, ohne dabei
Kompromisse bei der Atmungsaktivitat und
dem Tragekomfort zu machen.Uber dem Reif-
verschluss befindet sich eine Abdeckblende.

antistatisch \
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Material- und Farboptionen

Mikroporéses Filmlaminat

Spunbonded Polypropylene 4 o
W Breathable Film
§ )

a/ Abdeckblende

fusselfrei %f— i’\

Elastische Daumenschlaufen verhindern das
Hochrutschen der Armel bei Uberkopfarbeiten.
Der PROTEC® Classic ist antistatisch ausgeristet
und fusselfrei.

elastische Daumenschlaufen

EN 1149-5 EN 14126 EN1073-2 Kat. lll




PROTEC®
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PROTECE® Plus

Der PROTEC® Plus Overall bietet eine hochwirk-
same Barriere gegen eine Vielzahl von Chemika-
lien, Flissigkeiten und biologischen Gefahrstoffen.
Durch die getapeden Nahte wird das Eindringen
von Flissigkeiten und Gasen an kritischen Stellen
verhindert und somit ein Hochstmal3 an Sicher-
heit gewahrleistet. Eine erhdhte Abdeckblende

antistatisch

fusselfrei
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Material- und Farboptionen

Mikroporéses Filmlaminat

Spunbonded Polypropylene
W Breathable Film )

mit Klebeverschluss Uber dem ReiBverschluss
gewshrleistet bestmdgliche Dichte, zusatzlich ist
eine abklebbare Kinnabdeckblende vorhanden.
verhindern das

Elastische Daumenschlaufen

Hochrutschen der Armel bei Uberkopfarbeiten.
Der PROTECE® Plus ist antistatisch ausgertstet und
fusselfrei.

dreiteilige Kapuze

Abdeckblende mit
Klebeverschluss

elastische Daumenschlaufen

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. Ill

Typ 4
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ProChem® |

Der ProChem® | wird vornehmlich in der Industrie-
und Tankreinigung, bei Inspektionsarbeiten und
bei Einsdtzen von Feuerwehren und Rettungs-
kraften verwendet. Gummiziige an den Armeln,
Beinen und der Kapuze sowie ein Taillengummi
sorgen fir eine optimale Passform und der
groBzlgig geschnittene Schrittbereich sorgt fur
die optimale Bewegungsfreiheit in jeder Situation.

ergonomische Kapuze

Gummiziige an Armeln,
Beinen und Kapuze
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Material- und Farboptionen
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CLF® CPM®

Tychem F®

Tychem C®

Die ergonomische Kapuze und die erhohte
doppelte Abdeckblende mit Klettverschluss
Uber dem ReiBverschluss bis zum Kinn bieten
zusatzlichen Schutz. Elastische Daumenschlaufen
verhindern das Hochrutschen der Armel bei
Uberkopfarbeiten.

Abdeckblende mit Klettverschlul3

Taillengummi

elastische Daumenschlaufen

Optionen anpassbar
(siehe S.14-15)
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EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. lll

Typ 3 Typ 4
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ProChem?® Il

Der ProChem® Il wird vornehmlich bei Tank- und
Kanalreinigungen, im Umgang mit festen und
flissigen Gefahrstoffen oder bei Dekontamini-
erungsarbeiten und Gefahrguteinsatzen verwen-
det. Gummiziige an Armeln und Beinen sowie ein
Taillengummi sorgen fir eine optimale Passform

Ruickeneinstieg

Taillengummi

Gummizlge an
Armeln und Beinen

B, ]

% zum Produkt
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Material- und Farboptionen

Tychem F®

CLF®

Tychem C®

und der groBzlgig geschnittene Schrittbereich
fir optimale Bewegungsfreiheit. Der waagerechte
Einstieg am Riicken mit geschitzter Wickelblende
und Klettverschluss bietet einen dichten Ver-
schluss. Eine Gesichtsmanschette aus Butyl dichtet
die AuBenseite von Vollschutzmasken optimal ab.

Gesichtsmanschette

aus Butyl

elastische Daumenschlaufen

groBziigig geschnittener
Schrittbereich

Optionen anpassbar
(siehe S.14-15)

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. lll
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ProChem?® llI

Der Vollschutzoverall ProChem® Ill  wird mit
Geblaseatemschutz (PAPR Unit) betrieben, der
kontaminationsfrei unter dem Overall getragen
wird. Die doppelte Abdeckblende des Front-
einstiegs wird per Wickelblende verschlossen.
Gummiziige an Armeln und Beinen sowie ein
Taillengummi sorgen fiir eine optimale Passform

doppelte Abdeckblende

Taillengummi

groBzigig geschnittener
Schrittbereich

, 1 zum Produkt
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CLF® CPM®

Tychem F®

und der groBzligig geschnittene Schrittbereich fur
optimale Bewegungsfreiheit. Das Panoramavisier
ermoglicht eine perfekte Rundumsicht und bietet
genlgend Platz fur Helme oder Kommunikations-
systeme. Das Geblase erméglicht lange Einsatze
und gute Luftverteilung durch Ausatemventile.

Panoramavisier

Geblaseatemschutz (PAPR Unit)
wird unter dem Anzug getragen

Gummiziige an
Armeln und Beinen

Optionen anpassbar
(siehe S.14-15)

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. lll

Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6
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ProChem®V

Der ProChem®V st ein einteiliger Vollschutz-
overall mit erweitertem Rickenbereich zum
kontaminationsfreien Tragen eines Pressluft-
atmers (SCBA) innerhalb des Schutzanzuges.
Zum VerschlieBen kommt ein Reil3verschluss
auf dem Rlicken zum Einsatz, der ein sicheres

groBes Visier und
Raum in der Haube

Ausatemventile

zum Produkt

CLF®- Oliv

TR &
**Madein**

**3’**
An- und Ausziehen des Overalls ermdglicht. Das
groB3e Visier und der Raum in der Haube bieten
genligend Platz fir weitere Sicherheitsausriistung
wie Feuerwehrhelme und Atemschutzgerate.
Zusétzlich gewéhrleisten die Ausatemventile eine
gute Luft- und Druckverteilung.

erweiterter Riicken-
bereich zum kontamina-
tionsfreien Tragen eines
Pressluftatmers (SCBA)

ReiBverschluss auf dem Ricken

Optionen anpassbar
(siehe S.14-15)

&) (&

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 Kat. lll
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ProChem® VI

Der ProChem® VI Anzug ist ein einteiliger
gasdichter  Vollschutzoverall mit  Seitenein-
stieg und erweitertem Rickenbereich zum kon-
taminationsfreien Tragen eines Atemschutzes
innerhalb des Schutzanzuges. An den Armenden
befindet sich ein Doppelhandschuhsystem aus

Visier ermdglicht eine
perfekte Rundumsicht

Doppelhandschuhsystem

dicht angearbeitete
Stiefelsocken

zum Produkt

Material- und Farboptionen

M
¥

Tychem TK®

Folien- und Chloroprenhandschuh, die Beinenden
sind mit dicht angearbeiteten Stiefelsocken und
einem Tropfrand ausgestattet. Das Visier erm&g-
licht eine perfekte Rundumsicht und das grof3zi-
gige Design bietet optimale Bewegungsfreiheit.

erweiterter Ricken-
bereich zum kontamina-
tionsfreien Tragen eines
Atemschutzes

Tropfrand

Optionen anpassbar
(siehe S.14-15)
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UNSERE MATERIALIEN

CLF®

CLF® besteht aus einer mehrschichtigen strapa-
zierfahigen Barriere Folie und einem feuchtig-
keitsabsorbierenden Innenvlies, welches dem
Trager hochsten Komfort bei optimalen Schutz
bietet. Es schitzt vor einer Reihe chemischer
Gefahrstoffe, darunter Sauren, Laugen und orga-
nische Chemikalien. Es ist duBerst gerduscharm

CPM®

CPM® ist ein hochleistungsfahiges Material, das
fir den Schutz gegen eine Vielzahl von chemi-

schen und biologischen Gefahren entwickelt
wurde. Die duBere Schicht des Materials besteht
aus einer Barriereschicht, die den Durchgang

Made in Germany

und dank seiner hervorragenden antistatischen
Eigenschaften ideal fir den Einsatz in Ex-Berei-
chen geeignet. Es erfillt die Anforderungen an
die normativ definierte Biobarriere der hochsten
Klasse und bietet somit einen erstklassigen Schutz
gegen biologische Gefahren.

[l PSF Physical Stabilisation Film
Tie-Layer-Coating

I Barrier Fim

M Hydro-Entangled-Nonwoven

von chemischen und biologischen Substanzen
verhindert. Die innere Schicht ist eine weiche,
komfortable Schicht, die gegentliber Feuchtigkeit
und Schweil3 besténdig ist und den Tragekomfort
erhoht.

Spunbonded Polypropylene
Il Barrier Fim

13
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Standardoptionen

7

Option A Option B Option B1 Option C
Ergonomische Tropfrand Tropfrand mit Verstarkung
Stiefelsocke Klettverschluss Ellenbogen & Knie

N
_
r'-’rOChv:
Option D Option E Option H Option H1
Armmanschette Kinn- & Reif3- Uberschuh mit Uberschuh mit
verschlussabdeckung Innenschuh EX Bereich
Option L1 Option V
Malina Cleanair Airline Weste Drager

14



STANDARDOPTIONEN
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Option FO1 Option FO2 Option FO3 Option FO4
KCL Camatril 730 ANSELL Barrier RESPIREX Kemblok KCL Vitoject 890
(Nitril) (Laminat) (Laminat) (Viton)
Option FO5 Option FO6 Option FO7 Option FO8
KCL Butoject KCL Camapren 720 KCL Butoject 897 KCL Dermatril 743
898(Butyl) (Neopren) (Butyl) (Nitril)
Option F0O9 Option F10 Option F11 Option F12 Option F13
Ansell AlphaTec Ansell AlphaTec Ansell AlphaTec Ansell Versa-Touch KCL NitoPren
58-270 (Nitril) 58-535 58-735 62-401 717

15
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Seit 1984 gewahrleisten wir durch unsere
Produkte die Sicherheit der Menschen in ihren
hochkomplexen Arbeitsbereichen und sind seit
jeher auf die Entwicklung und Herstellung von

CE zertifizierter Schutzkleidung spezialisiert.

3S-Arbeitsschutz GmbH
Ratinger Str. 25 | D-40213 Dusseldorf | Tel.: +49211690796-0





